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AS Energofirma “JAUDA” patur tiesības veikt izstrādājumu konstrukcijas un komplektācijas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma. Izstrādājumu ir iespējams pasūtīt atšķirīgā komplektācijā, norādot to pasūtījumā vai līgumos par izstrādājumu piegādi. Izstrādājumam ar atškirīgu 
komplektāciju var būt izmainīts nosaukums, kods un artikuls. Visas tiesības uz šo publikāciju vai tās daļām pieder AS Energofirma “JAUDA”. AS Energofirma “JAUDA” neuzņemas nekādu atbildību par iespējamām kļūdām vai iespējamo informācijas nepilnību šajā dokumentā. 
Reprodukcija jebkādā veidā, elektroniski vai mehāniski, tostarp fotokopijas, ierakstīšana, vai izmantojot informācijas uzglabāšanas un izguves līdzekļus, kopumā vai pa daļām, ir aizliegta bez rakstiskas AS Energofirma “JAUDA” atļaujas. 

Kabeļu nosegekerānu izmēri 
1. tabula 

Vispārējs apraksts 
 
 Kabeļu nosegekrāns izgatavots no 1mm vai 1,5 mm biezas cinkota tērauda loksnes ar 
cinka pārklājumu 275g/m2. Visi kabeļu nosegekrāni ir 2,5 m garumā ar urbumiem to 
stiprināšanai. Nosegekrāns paredzēts kabeļu mehāniskajai aizsardzībai pie ēkas sienas vai 
elektrolīnijas balsta. 

Maksimālais aizsargājamais 
kabelis (šķērsgriezums)* 

Kabeļa maksimālais 
ārejais Ø  

Profils un izmērs Garums Kods 

3x(4x240mm2) 3 x 55 mm* Speciālais 125x125mm 2,5 m 3R05903 

3x240mm2 86 mm** Četrstūra 100x100 mm 2,5 m 3R01314 

4x240mm2 55 mm Četrstūra 60x60 mm 2,5 m 3S10629 

4x95mm2 35 mm Četrstūra 40x40 mm 2,5 m 3S10630 

4x35mm2 25 mm Četrstūra 30x30 mm 2,5 m 3S10631 
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1. att. Kabeļu nosegekrāni: a– četrstūra profils no 1mm; b– speciālais profils no 1,5 mm. 

* - trīs zemsprieguma kabeļi AXPK 4x240 vai analogs. Nosegkārbu  125x125mm iespējams montēt uz gofrētas 
caurules ar Ø 100mm. 
 
** - Viens vidsprieguma kabelis AHXMK-W vai analogs. 


